
Wartemarkenspender WM 921

Wartemarkenspender WM 923
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elektronisch, mit einer Anforderungstaste zur automa-
tischen Ausgabe vorgedrucker Wartemarken
mit automatischer Abtrennvorrichtung und Ausgabe-
schacht
Meldung der gezogenen Markennummern und des
Rollenendes an die Bedienpulte
akustische Meldung am Bedienpult beim Ziehen der
1. Marke
Sperren und Freigeben des Markenspenders mit dem
Bedienpult BP 920 oder PC-BP-Client

Möglichkeit zur Begrenzung der pro Tag auszugebenden
Marken
für Markenrolle WR 920 mit 3000 Marken
Markenfarben Rot, Grün, Gelb, Blau oder Weiss
optional kundenspezifischer Markentext
automatisches Ein- und Ausschalten zu bestimmten Zeiten
mit Zentraleinheit ZE 910 möglich
robustes Metallgehäuse für Wandmontage, abschließbar,
silbergrau /schwarz, Maße: B 200 x H 336 x T 58 mm,
Gewicht ca. 4,5 kg

Ø Øwie WM 921, jedoch nur Stromversorgung durch das
Netzteil der ARAS Aufrufanlage, ohne Datenaustausch

Erweiterung auf WM 921 mit Datenaustausch möglich

ARAS Wartemarkenspender

Wartemarkenspender WM 921A

Ø wie WM 921, jedoch mit 3 Anforderungstasten zur
Markenausgabe



Standsäule ST 962

Wartemarkenrolle WR 920

Standsäule ST 962 mit WM 970Touch
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für Wartemarkenspender WM 92X
zur Aufstellung im Raum mit Schraubbefestigung am
Fußboden, verdeckte Kabelführung
Metall, Standardfarbe silbergrau, Höhe 1,43 m

HAHN GmbH Ingenieurbüro
Grunewaldstr. 55 D-10825 Berlin
Tel: 030/794 894 - 0 Fax: - 44
www.aras-aufrufanlagen.de
e-mail: aras@aras.info

Aufrufanlagen - ein System für alle WünscheARAS

Änderungen aufgrund technischer
Weiterentwicklung vorbehalten AE33N72

ARAS Wartemarkenspender
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wie WM 921, jedoch ohne Verbindung mit
der ARAS Aufrufanlage
deshalb keine Verkabelung erforderlich
incl. Batteriesatz (8x Mignon AA 1,5 V)

mit Stromspar-Funktion für lange Betriebszeit (bis zu
10.000 Marken pro Batteriesatz)
optional Accu-Betrieb möglich
Erweiterung auf WM 921 mit Datenaustausch möglich

Batteriebetrieb

Ø

Ø
Ø

wie WM 921, jedoch mit separatem Stecker-
netzteil, ohne Verbindung mit der ARAS Aufrufanlage
incl. Steckernetzteil NT 500 mit 0,5 m Modular-Anschluss-

kabel mit RJ12-Stecker
Erweiterung auf WM 921 mit Datenaustausch möglich

Einzelbetrieb

Wartemarkenspender WM 921B

Wartemarkenspender WM 921N

Weitere Infos:
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Rolle mit 3000 Marken, 35 x 48 mm
mit Standardtext, Nummern 3x 001 - 999
stabiles 140 g/m² Papier
Farben: grün, gelb, blau, rot, weiss
optional mit kundenspezifischem Aufdruck / Logo
optional mit kundenspezifischer Nummerierung, z. B.
6x 001 - 499 bzw. 6x 500 - 999
optional mit Aufdruck auf der Marken-Rückseite, z.B.
Werbung

.
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